
El panel solar térmico para la obtención ACS

Fácil y rápido de instalar

Cumple con el CTE

El panel solar ideal para todo tipo de cubiertas

Un producto de

C/ La Medua, s/n | 32330 Sobradelo de Valdeorras | OURENSE (España)
www.thermochip.com | info.thermochip@cupagroup.com

900 351 713  llamada gratuita



MAPA DE LAS ZONAS CLIMÁTICAS

* Excepto zona V

· Cubre hasta 85% de la demanda de ACS.
· Fácil instalación.
· Rápido montaje, sobre panel sándwich THERMOCHIP, o cualquier otro tipo de cubierta.
· Compatible con cualquier sistema de energía auxiliar.
· Ideal para viviendas unifamiliares.

TABLA DE REFERENCIA PARA DIMENSIONADO

Equipos para la producción 
de agua caliente sanitaria (acs)
con energía solar térmica.
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ZONA CLIMÁTICA    % COBERTURA SOLAR MÍNIMA

PRODUCTO

DIFERENTES SISTEMAS DE MONTAJE

DESCRIPCIÓN

1 cap. + 150 l.
1 cap. + 200 l.
2 cap. + 300 l.
3 cap. + 400 l.
4 cap. + 500 l.

Nº DORMITORIOS

2*
2-3
2-4
+4
+4

Nº PERSONAS

2-3
3-5
3-6
6-11
7-12


